Impacto do Intemperismo no Arenito de Revestimento...

Figura 6. Estufomento da rocha, provavelmente devido &
presenca de argilominerais expansivos. Flona de Ipanema.

CONSIDERACOES FINAIS

As vésperas de completar seu centenario o Teatro Mu-
nicipal encontra-se bastante deteriorado.

O mapeamento da fachada frontal, aqui subdividido
em nove subfachadas, indica uma alta porcentagem de
areas intemperizadas. As subfachadas 1, 2, 8 e 9 estdo
mais intemperizadas uma vez que estdo mais sujeitas as
intempéries.

O tipo de alteracdo apresentado no arenito do teatro é
também observado nos afloramentos in situ na Flona de
Ipanema, indicando que a poluicéo e o trafego intenso do
centro de Sdo Paulo, mesmo que importantes, sdo coadju-
vantes neste processo.

Nota-se que o produto usado no tratamento da superfi-
cie do arenito (verniz a base de silicone — Método Engenha-
ria, 1991) ndo se adequou e possivelmente é o causador da
intensa escamacdo presente em toda a fachada.

O Arenito Itararé ndo se mostra adequado como pedra
de revestimento pois suas caracteristicas intrinsecas
aceleram sua deterioragéo. Contribuem para este processo
sua forte estratificacdo, alta variacdo granulométrica,
porosidade, alta porcentagem de feldspatos alterados em
sua constituicdo e principalmente a presenca de argilo-
minerais expansivos.

Pelos motivos apresentados, a restauracdo da fachada
do Teatro Municipal de Sdo Paulo torna-se um problema de
dificil solucdo no &mbito da conservacdo, uma vez que a
substitui¢do do Arenito Itararé pelo mesmo tipo de material
provocara a sua deterioracéo em intervalo de tempo similar
ao que se observou na restauragdo anterior.
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